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ZASUWA NOŻOWA
SZLAMOWA-PNEUMATYCZNA

Model KG12L10D
KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
• Ścieki
•Woda
• Cement
• Górnictwo
• Przemysł chemiczny
•Materiały sypkie (popiół, granulat)

ZASTOSOWANIE
• Prostokątny nóż
• Uszczelnienie wargowe
• Otwory przedmuchowe

CECHY OGÓLNE
• Konstrukcja dwustronnie szczelna
• Funkcja otwórz/zamknij
•Montaż pomiędzy kołnierzami ISO PN10
• Owiert kołnierza LUG
• Pełna szczelność dzięki uszczelnieniu elastomerem
•Wymienne uszczelnienie: NBR, EPDM, FKM, PTFE
• Korpus: GG25, GGG40, WCB, CF8M, SS316L,
inne materiały na życzenie
•Możliwe napędy: kółko ręczne, dźwignia, przekładnia,
pneumatyczny DA lub SA, elektryczny, hydrauliczny

KONSTRUKCJA
19 Śrubunek SS304 SS304

18 Górna pokrywa cylindra Aluminium Aluminium

17 Cylinder Aluminium Aluminium

16 Podkładka tłoku Stal Stal

15 Tłok NBR NBR

14 Śrubunek Stal Stal

13 Śrubunek SS SS

12 Uszczelka Poliuretan Poliuretan

11 Tuleja Nylon Nylon

10 Dolna pokrywa cylindra Aluminium Aluminium

9 Trzpień SS304 SS304

8 Rama B Stal Stal

7 Rama A Stal Stal

6 Dławnica Stal CF8M

5 Nóż SS304 SS316

4 Uszczelnienie dławnicy PTFE PTFE

3 Rękaw EPDM EPDM

2 Osłonka GGG40 316

1 Korpus GGG40 CF8M

N° Kod KG12L10D-24E KG12L10D-66E

WYMIARY
DN A B C D E ØCyl DA N ØPCD N x M

50 54 92 85 240 410 100 115 STD STD

80 57 92 95 295 500 100 115 STD STD

100 57 92 125 335 560 125 138 STD STD

125 64 102 145 370 640 160 175 STD STD

150 64 102 160 418 716 160 175 STD STD

200 76 120 170 522 880 200 218 STD STD
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250 76 120 210 625 1042 250 270 STD STD

300 83 120 275 725 1182 250 270 STD STD

350 83 190 295 845 1360 250 270 STD STD

400 95 190 320 945 1540 250 270 STD STD

450 95 190 347 1045 1725 320 382 STD STD

500 121 190 375 1148 1890 320 382 STD STD

600 121 290 425 1360 2195 320 382 STD STD

CIŚNIENIE I TEMPERATURA PRACY
Korpus zasuwy został zaprojektowany wg normy ISO PN10.
Próba ciśnieniowa korpusu: 1,5x maksymalnej roboczej wartości przy otwartej zasuwie.
Próba ciśnieniowa uszczelnienia: 1,1x maksymalnej wartości roboczej przy zamkniętej zasuwie.

Standardowe wartości ciśnienia pracy

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200

P (bar) 10 10 10 10 10 10 10 8 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2

Zakres temperatur pracy dla różnych typów uszczelnień

Materiał Zakres temperatury Zastosowanie Unikać

EPDM -20 - 120°C Woda pitna, niektóre kwasy Tłuszcze, oleje

NBR -10 - 90°C Oleje, paliwa, media abrazyjne, woda morska Utleniacze

FPM / VITON -10 - 180°C Chemia, ozon, oleje i tłuszcze

PTFE 0 - 180°C Chemia agresywna, roztwory

Silikon -20 - 200°C Wysoka temperatura, przemysł spożywczy Media zawilgocone

Metal / Metal W zależności od medium i uszczelnienia dławnicy

Standardowy owiert przyłącza

Rozmiary Owiert kołnierza

DN50-1200

EN1092 PN10

EN1092 PN16

ANSI B16.5 klasa 150

ANSI B16.47 klasa 150, seria A

JIS B2238 10K

BS10 tabela D

Materiał korpusu a zakres temperatury Uszczelnienie dławnicy a zakres temperatury

Materiał Temperatura pracy* Materiał Temperatura pracy*

Żeliwo szare -15 - 250°C
PTFE 0 - 180°C

Żeliwo sferoidalne -30 - 350°C

Stal węglowa -29 - 425°C
Grafit -10 - 650°C

Stal nierdzewna -196 - 600°C

*wartości orientacyjne *wartości orientacyjne
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
•Mechaniczne lub indukcyjne
wyłączniki krańcowe

WYPOSAŻENIE
• Elektrozawory sterujące do zasuw
pneumatycznych

WYPOSAŻENIE
• Napędy pneumatyczne i
elektryczne (np. AUMA)
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