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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

KDWU KG01/2020 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego: Zasuwa nożowa z trzpieniem wznoszącym 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: KG01 
3. Przeznaczenie i zakres stosowania: do płynnych i suchych mediów, do ścieków, wody 

przemysłowej i innych płynów obojętnych chemicznie 
4. Nazwa i adres siedziby producenta: IVALTEC SARL, 200 Rue Leon Blum, 69100 Villeurbanne, 

Francja 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: POLVALVE, ul. Magazynowa 9A/60, 

02-652 Warszawa 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 

 

7. Krajowa specyfikacja techniczna : 
a. Polska Norma wyrobu: 

PN-EN 558-1 – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 
kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 
PN-EN 1092-2 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu  z oznaczeniem PN.  
PN-EN 12266-1 - Armatura przemysłowa – Badania armatury. Część 1: próby ciśnieniowe, 
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania dodatkowe. 

b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy 
Jednostka oceny technicznej: nie dotyczy 

  

8. Deklarowane właściwości użytkowe 

Nazwa Typ Wykonanie 
korpusu 

Przyłacze Zakres 
temperatur 

DN Ciśnienie maksymalne 

Zasuwa nożowa 
międzykołnierzowa 

KG01 
 

EN-GJL-250 ISO PN10:  
EN1092-2 

-10 /+80 °C 
dla NBR 

DN50-
600 

DN50-200 : 10 bar 
DN250 : 8 bar 
DN300 : 6 bar 
DN350-400 : 4 bar 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi 
w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja 
właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

Miejsce i data wystawienia     W imieniu producenta podpisał(a): 

Villeurbanne, 15.12.2020     


