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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr Deklaracji: 01/22/VG44

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zasuwy nozowe typu VG44 z korpusem
zeliwnym

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: VG4400-00, VG4400-01

Zamierzone zastosowanie [ub zastosowanie: sieci i instalacje przesyfajace scieki,
przepompownie $ciekéw, inne media przemystowe

Nazwa i adres siedziby producenta:
TECOFI S.A.S., 83 rue Marcel Merieux, 69969 Corbas, Francja

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7.1. PN-EN 558-1 — Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kagtowej do rurociggéw
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

7.2. PN-EN 1092-2 - Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN.

7.3. PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa — Badania armatury. Cze$¢ 1: préby

ciSnieniowe,

procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania dodatkowe.

8. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu lub akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:
Bureau Veritas, 52 Boulevard du Parc, lle de la Jatte 92200, Neuilly-Sur-Seine (Notified
organisation No 0062)

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Nazwa

Typ Wykonani | Przytacze | Zakres temperatur | DN Ciénienie
e korpusu maksymalne

Zasuwa hozowa VG4400-00 EN-GJS- | ISO PN10: | -10/+80 °Cdla NBR | DN50- | DN50-250 : 10 bar
miedzykotnierzowa | VG4400-001 500-7 EN1092-2 -10/+130°Cdla 600 | DN300-450: 7 bar

EPDM DN500-600 : 4 bar

10. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi

w pkt. 9 deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, na wyfaczng odpowiedzialno$é producentai» ML SASaucapital
Y TS ; é‘ TE@@E% de 753 400 €
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