
Szybko działający zawór przeciwuderzeniowy z 
wylotem kołnierzowym – model Gemina

Szybko działający, zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi zawór upustowy ciśnienia firmy 
CSA, model Gemina, został zaprojektowany w taki sposób, aby zapobiegać niszczącym skutkom 
uderzeń wodnych w sieciach rurociągowych. Służy on głównie do zapobiegania wzrostom ciśnienia 
powyżej zadanej wartości dzięki możliwości odprowadzania nadmiernej ilości wody przez wylot 
kołnierzowy.

Cechy techniczne i wynikające z nich korzyści
■ Solidna i zwarta budowa dostosowana do wody uzdatnionej i surowej oraz ograniczająca ruch  
wsteczny.
■ Nieznaczna bezwładność wewnętrznych części ruchomych zapewniająca brak tarcia i długotrwałe 
działanie.
■ Doskonała wodoszczelność i znakomita odporność na kawitację i trudne warunki pracy dzięki 
technologii zawieradła pływającego oraz zastosowaniu specjalnych uszczelek i wysokoodpornych 
gatunków stali nierdzewnej.
■ Szybka i dokładna praca bez efektu histerezy dzięki sprężynom wyżarzanym w wysokiej częstotliwości.
■ Szeroki wybór sprężyn i zakresów ciśnienia.
■ Wylot kołnierzowy umożliwiający kierowanie wypływu wody przewodem odprowadzającym.
■ Zawór jest dostarczany z manometrem i kulowym zaworem spustowym w celu ułatwienia pomiaru 
ciśnienia i procedury ustawiania bezpośrednio w obiekcie. 
Zastosowania
■ Za pompowniami do łagodzenia nagłego nadciśnienia w wyniku uruchomienia pomp i awarii zasilania (w 

przypadku jednej z większej liczby pomp pracujących równolegle).
■ Przed i za głównymi liniami przesyłowymi lub odcinkami rur, które nie są w stanie wytrzymać 

krytycznych warunków, takich jak nagły i nieoczekiwany wzrost ciśnienia, oraz zagwarantować 
niezawodnej ochrony systemu.

■ Za zaworem redukcyjnym ciśnienia jako urządzenie zabezpieczające.
■ Przed urządzeniami modulującymi i odcinającymi o krótkim czasie reakcji, które mogą generować 

niepożądane uderzenia.
■ W miejscach występowania niepożądanych uderzeń. 



Zasada działania

Zawór należy wstępnie ustawić przez nacisk na sprężynę, aby otwierał się za każdym razem, gdy 
ciśnienie wzrośnie powyżej określonej wartości uznanej za krytyczną dla układu.

Zawór normalnie zamknięty
Bez ciśnienia wlotowego Gemina jest zaworem 
normalnie zamkniętym, jak pokazano na rysunku, w 
którym zawieradło jest dociskane do gniazda siłą 
sprężyny.

Zawór całkowicie otwarty 

Jeżeli ciśnienie przed zaworem wzrośnie powyżej 
wartości nastawy uzyskanej przez ściśnięcie 
sprężyny, Gemina otworzy się całkowicie, 
umożliwiając pełny przepływ przez gniazdo.

Modulacja zaworu
Jeżeli ciśnienie przed zaworem waha się wokół 
wartości nastawy zaworu, zawieradło, dzięki różnicy 
sił pomiędzy sprężyną pchającą w dół a ciśnieniem 
wlotowym pod zaworem pchającym w górę, przesunie 
się w celu dławienia przepływu przez gniazdo, aby 
utrzymać minimalną wymaganą wartość ciśnienia.

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne)
Gdy dopływ wody i ciśnienie przed zaworem 
zaczynają spadać, Gemina reaguje natychmiast, 
aby utrzymać i ustabilizować wymaganą wartość 
nawet w warunkach statycznych dzięki ruchomemu 
blokowi odciążającemu.
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Dane techniczne

Skok (mm)

Nadciśnienie
bar

Nastawa
bar

Nadciśnienie

Tabela przedstawia nadciśnienie zaworu z różnymi 
nastawami ciśnienia. Zawór Gemina jest 
dostarczany z trzema sprężynami do obsługi 
następujących zakresów ciśnienia:
- 1-8 bar,
- 8-16 bar,
- 16-25 bar.

Współczynnik straty wysokości

Współczynnik kV odpowiadający natężeniu 
przepływu przez zawór w pełni otwarty i powodujący 
utratę wysokości podnoszenia w wysokości 1 bar.

Wykres utraty wysokości podnoszenia

Wykres przedstawia utratę ciśnienia zaworów 
całkowicie otwartych w funkcji natężenia przepływu 
w l/s.
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Wykres obok przedstawia procentową wartość 
otwarcia zaworów w funkcji Kv..
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Masa
Kg

Średnica nominalna 
gniazda

mm

Średnica nominalna 
wylotu

mm

Wartości są przybliżone, więcej szczegółów można uzyskać w serwisie CSA.

Warunki robocze
Woda uzdatniona i woda surowa.
Maksymalna temperatura: 60°C.
Maksymalne ciśnienie: 25 bar.
Zakresy nastaw sprężyn: 1-8 bar, 8-16 bar, 16-25 bar.

Norma
Certyfikowany i testowany zgodnie z normą EN 1074/5.
Kołnierze zgodnie z normą EN 1092/2.
Powłoka epoksydowa w kolorze niebieskim RAL 5005 nanoszona 
przy użyciu technologii powlekania metodą fluidyzacyjną. Zmiany 
w kołnierzach i powłoce na życzenie.

Masa i wymiary
Średnica nominalna 

wlotu

mm

Wstępny schemat wymiarowania

Funkcją szybko działającego zaworu upustowego 
firmy CSA, model Gemina, jest ochrona instalacji 
rurociągowych, pomp, zbiorników i innych urządzeń 
przed nadmiernym ciśnieniem i potencjalnymi 
uszkodzeniami.
W przypadku wymiarowania wartości nadciśnienia 
należy wziąć pod uwagę skutki odsalania i kryteria 
montażu. Wyłącznie w celach orientacyjnych i na 
potrzeby wstępnej oceny należy posłużyć się 
poniższym wykresem przedstawiającym zalecaną 
średnicę nominalną zaworu w funkcji nastawy 
ciśnienia i średnicy wewnętrznej rurociągu. Upewnić 
się, że warunki robocze mieszczą się po lewej 
stronie krzywej wybranego zaworu.
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Średnica wewnętrzna rury (mm)

Maksymalne natężenie przepływu (l/s)

Zalecane natężenia przepływu

Tabela przedstawia zalecane maksymalne 
natężenia przepływu dla różnych rozmiarów.
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Przykłady typowych zastosowań

Pompownia. Poniższy rysunek przedstawia charakterystyczne zastosowanie szybko działającego 
zaworu upustowego ciśnienia Gemina zainstalowanego za zaworami zwrotnymi pomp. W szczególności 
dla instalacji z przeciwuderzeniowym zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym CSA FOX lub LYNX 
3F AS dla ochrony przed warunkami podciśnienia.

Stacja zaworów redukcyjnych. W drugim układzie zawór Gemina zamontowany jest za stacją zaworów 
redukcyjnych ciśnienia, aby zapobiegać wzrostom ciśnienia w rurociągu głównym. Instalacja obejmuje 
również zawór redukcyjny ciśnienia CSA XLC 310/410, obejście do konserwacji i antypompażowe 
zawory powietrza FOX lub LYNX 3F AS przed i za stacją.
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Szczegóły techniczne

Element

Korpus
Pokrywa
Śruba prowadząca
Nakrętka
Podpora sprężynowa
Sprężyna
Obudowa sprężyny
Pierścień
Przekładka
Tuleja prowadząca z pierścieniem uszczelniającym typu „o”

Wał
Zawieradło z uszczelką płaską
Gniazdo uszczelniające
Pierścień uszczelniający typu „o”
Pierścień uszczelniający typu „o”
Śruby
Podkładki
Zawór kulowy 1/4”
Pierścień uszczelniający typu „o”

Standard material

żeliwo sferoidalne GJS 450-10
żeliwo sferoidalne GJS 450-10 i stal malowana
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 303 (304 dla DN 150-200)
stal malowana sprężyny 52SiCrNi5
stal nierdzewna AISI 304 (stal malowana dla DN 150-200)
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304 (stal malowana dla DN 150-200)
Delrin (stal nierdzewna AISI 304 dla DN 150-200) i NBR
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 303 (304 dla DN 150-200) i poliuretan
stal nierdzewna AISI 304 (303 dla DN 50/65)
Kauczuk NBR
Kauczuk NBR
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
mosiądz niklowany
Kauczuk NBR

Optional

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
Guma EPDM / Viton
Guma EPDM / Viton
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
Guma EPDM / Viton

Wykaz materiałów i części może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




