
Reduktor i stabilizator ciśnienia do montażu za zaworem
Model VRCD

Zawór redukcyjny ciśnienia o bezpośrednim działaniu firmy CSA, model VRCD, redukuje i stabilizuje ciśnienie 
za zaworem do stałej wartości, niezależnie od natężenia przepływu i wahań ciśnienia przed zaworem. Może 
być ogólnie stosowany do wody, powietrza i cieczy o maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 40 bar.

Parametry techniczne i wynikające z nich korzyści
■ Wersja z kołnierzem DN 50-150.
■ Odciążenie ciśnienia przed i za zaworem w celu stabilizacji ciśnienia za zaworem do zadanej (i 

regulowanej) wartości niezależnie od wahań ciśnienia przed zaworem, bez wywoływania niepożądanych 
nagłych wzrostów ciśnienia.

■ Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, tłok, gniazdo i tuleja prowadząca ze stali nierdzewnej oraz śruby 
i nakrętki.

■ Innowacyjna technologia tłoków samoczyszczących (objęta zgłoszeniem patentowym) w celu poprawy 
wydajności w zakresie ograniczania czynności konserwacyjnych.

■ Ruchomy blok składający się z trzech elementów wykonanych z brązu armatniego/stali nierdzewnej 
otrzymanych w procesie obróbki CNC dla zapewnienia maksymalnej dokładności i precyzji ślizgu, co 
zapobiega tarciu i nagłym wyciekom.

■ Wyjścia na manometry do pomiaru ciśnienia przed/za zaworem.
■ Duża komora rozprężna zmniejszająca poziom hałasu i zapewniająca doskonałą odporność na kawitację.
■ Powłoka epoksydowa wykonana techniką powlekania metodą fluidyzacyjną FBT. 

Zastosowania
■ Wodorozdziały.
■ Budynki i instalacje.
■ Instalacje nawadniające.
■ Układy chłodzenia.
■ Systemy przeciwpożarowe oraz ogólne zastosowanie zawsze, gdy konieczna jest redukcja 
ciśnienia. 



Zasada działania

Zasada działania zaworu VRCD opiera się na tłoku wsuwanym w dwa pierścienie o różnych 
średnicach, wykonanych ze stali nierdzewnej/brązu. Pierścienie, szczelnie połączone z korpusem, 
tworzą wodoszczelną komorę zwaną również komorą kompensacyjną, która jest niezbędna dla 
precyzyjnej i stabilnej pracy zaworu. 

Zawór normalnie otwarty
W warunkach bez ciśnienia VRCD znajduje się w 
położeniu normalnie otwartym, gdzie tłok jest 
popychany siłą sprężyny znajdującą się w pokrywie.

Zawór całkowicie otwarty
Jeżeli ciśnienie za zaworem spadnie w 
warunkach roboczych poniżej wartości nastawy 
wskutek nacisku sprężyny, VRCD całkowicie 
otworzy się umożliwiając pełen przelot.

Zawór z modulacją
Jeżeli ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej 
wartości nastawy, siła wytworzona przez ciśnienie 
za zaworem, działająca na blok ruchomy i komorę 
kompensacyjną i powodująca nacisk sprężyny ku 
dołowi, przesunie zawieradło uzyskując wymaganą 
stratę ciśnienia w celu modulacji i stabilizacji 
ciśnienia za zaworem.

Zawór całkowicie zamknięty (warunki 
ciśnienia statycznego)
W przypadku przerwania dopływu wody z układu za 
zaworem w warunkach statycznych, VRCD utrzyma 
i ustabilizuje wymagane ciśnienie, nawet w sytuacji 
zerowego przepływu dzięki technologii odciążenia 
ciśnienia i komorze kompensacyjnej.
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Dane techniczne

Spadek ciśnienia zredukowanego

Wykres przedstawia spadek ciśnienia 
zredukowanego, który występuje w zaworze przy 
wzroście natężenia przepływu. Należy upewnić się, 
że wartości dla zalecanej prędkości przepływu cieczy 
przez zawór w warunkach roboczych nie wykraczają 
poza obszar oznaczony niebieskim kolorem.

Normy
Produkt certyfikowany i testowany zgodnie z normą 
EN-1074/5. Kołnierze zgodne z normą EN 1092/2. 
Powłoka epoksydowa nanoszona przy użyciu 
technologii powlekania metodą fluidyzacyjną, w 
kolorze niebieskim RAL 5005. Zmiany w kołnierzach i 
kolorze powłoki na życzenie.
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Masa i wymiary

Wartości są przybliżone, więcej szczegółów można uzyskać w serwisie CSA.

Min. natężenie przepływu (l/s)
Maks. natężenie przepływu (l/s)
Szczególne natężenie przepływu (l/s)

Warunki robocze
Woda uzdatniona o maksymalnej temperaturze 70°C. 
Ciśnienie przed zaworem (wlotowe): maks. 40 bar. 
Ciśnienie za zaworem (wylotowe): regulowane w zakresie 
1,5-6 bar lub 5-12 bar. Wyższe wartości ciśnienia za 
zaworem są dostępne na zamówienie.

Zalecane natężenie przepływu

Współczynnik straty wysokości

Współczynnik Kv przedstawiający natężenie 
przepływu przez zawór całkowicie otwarty i 
powodujący stratę ciśnienia wynoszącą 1 bar.

Wykres kawitacji

- A: Zalecane warunki robocze;
- B: Kawitacja początkowa;
- C: Kawitacja powodująca uszkodzenie. 

W celu osiągnięcia wymaganego natężenia 
przepływu należy upewnić się, że punkt pracy, 
uzyskany przez połączenie osi warunków 
ciśnieniowych przed (oś y) i za (oś x) zaworem o 
najmniejszej średnicy, znajduje się w strefie A. 
Wykres należy stosować do zaworów z modulacją w 
położeniu otwarcia w zakresie 35-40%, przy 
standardowej temperaturze wody i wysokości 
poniżej 300 m. W przypadku ciągłego spadku 
ciśnienia maksymalna dopuszczalna wartość Δp nie 
może przekroczyć 24 barów. 



Poz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5

4

6

3

2

20

1

14

9

18

19

20

15

16

17

9

12

8

10

11

13

10

7

2121

9

22

Szczegóły techniczne

Część

Korpus
Pokrywa
Wkręt
Nakrętka
Prowadnica sprężyny
Sprężyna
Tuleja główna
Pierścień ślizgowy
Pierścienie uszczelniające typu "O"
Uszczelka
Górny tłok
Dolny pierścień
Dolny tłok
Element dystansowy
Gniazdo uszczelniające zawieradła
Podkładka uszczelki
Uszczelka płaska
Uchwyt na uszczelkę
Wał prowadzący
Króciec wkręcany
Śruby dwustronne, nakrętki i podkładki
Króćce do manometrów

Materiał standardowy

żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub GJS 450-10
żeliwo sferoidalne GJS 500-7 lub GJS 450-10
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 303
stal malowana 52SiCrNi5
stainless steel AISI 304
PTFE
NBR
NBR
stal nierdzewna AISI 303 (brąz CuSn5Zn5Pb5 dla DN 125-150)
brąz CuSn5Zn5Pb5
stal nierdzewna AISI 303
stal nierdzewna AISI 303
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 303
NBR (polyurethane for PN 25-40)
stal nierdzewna AISI 303
stal nierdzewna AISI 303
stal nierdzewna AISI 303
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 316

Materiał opcjonalny

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316

guma EPDM/Viton
guma EPDM/Viton
stal nierdzewna AISI 303/316
stal nierdzewna AISI 304/316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

Wykaz materiałów i części może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Nakrętki ze stali nierdzewnej

Wkręt ze stali nierdzewnej

Nakrętka ze stali nierdzewnej

Prowadnica sprężyny ze stali nierdzewnej

Pokrywa z żeliwa sferoidalnego

Podkładki ze stali nierdzewnej

Sprężyna ze stali pomalowanej

Uszczelka wargowa z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Nakrętki ze stali nierdzewnej

Pierścień uszczelniający typu „O“ do tulei głównej z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Tuleja główna ze stali nierdzewnej

Pierścień uszczelniający typu „O“ do gniazda z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Wał ze stali nierdzewnej

Korpus z żeliwa sferoidalnego

Śruby dwustronne ze stali nierdzewnej

Rozbicie na poszczególne części zamienne

Uchwyt na uszczelkę ze stali nierdzewnej

Pierścień uszczelniający typu „O“ do tulei dolnej z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Pierścień uszczelniający typu „O“ do tłoka z NBR, gumy EPDM lub Vitonu
Dolny tłok ze stali nierdzewnej

Górny tłok ze stali nierdzewnej

Pierścień uszczelniający typu „O“ do wału z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Uszczelka wargowa z NBR, gumy EPDM lub Vitonu

Podkładka uszczelki ze stali nierdzewnej
Uszczelka płaska z NBR lub poliuretanu

Pierścień ślizgowy z PTFE

Element dystansowy ze stali nierdzewnej

Króćce do przyłączy do pomiaru ciśnienia ze stali nierdzewnej

Króciec wkręcany ze stali nierdzewnej

Dolny pierścień z brązu

Gniazdo uszczelniające zawieradła ze stali nierdzewnej
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Układ montażowy
Poniższy rysunek przedstawia zalecany układ montażowy dla reduktora ciśnienia bezpośredniego 
działania firmy CSA, model VRCD, który montuje się na przewodzie rurowym wraz ze zrównoważonym 
kulowym zaworem pływakowym ATHENA w celu regulacji poziomu cieczy. Taki układ ma zapobiec 
kawitacji i ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym wysokim ciśnieniem statycznym 
oddziałującym na zawór po osiągnięciu maksymalnej wartości w położeniu całkowicie zamkniętym.

Układ montażowy
Układ montażowy zaworu redukcyjnego ciśnienia CSA, model VRCD, uwzględnia filtr do montażu przed 
zaworem, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, kamieni i innych cząstek mogących 
uszkodzić części wewnętrzne i urządzenia odcinające. W celu zapewnienia dopływu wody podczas prac 
konserwacyjnych zaleca się zastosowanie przewodu rurowego obejściowego z co najmniej jednym 
zaworem VRCD. Zrzut ewentualnego wzrostu ciśnienia przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac 
montażowych można zapewnić montując za zaworem VSM przeciwuderzeniowe zawory 
odpowietrzająco-napowietrzające firmy CSA z serii FOX AS, jak również zawór upustowy ciśnienia firmy 
CSA.




