
Reduktor-stabilizator ciśnienia za zaworem - 
wykonany ze stali nierdzewnej - Mod. VRCD FF

Zawór redukcyjny ciśnienia bezpośredniego działania CSA Mod. VRCD FF obniża i stabilizuje ciśnienie 
za zaworem do stałej wartości, niezależnie od natężenia przepływu i wahań ciśnienia przed zaworem. 
Może być stosowany do wody, powietrza i cieczy o maksymalnym ciśnieniu roboczym 64 bar.

Cechy techniczne i wynikające z nich korzyści
■ Wykonany w całości ze stali nierdzewnej z poddanego obróbce pełnego pręta.
■ Wyrównanie ciśnienia przed i za zaworem w celu ustabilizowania ciśnienia za zaworem do zadanej (i 

regulowanej) wartości, bez względu na wahania ciśnienia przed zaworem i bez wywoływania uderzeń 
hydraulicznych.

■ Innowacyjna technologia samoczyszczących się tłoków (patent zgłoszony do rejestracji) w celu poprawy 
wydajności, przy ograniczeniu czynności konserwacyjnych.

■ Zespół ruchomy składający się z elementów wewnętrznych ze stali nierdzewnej otrzymanych w procesie 
obróbki CNC, aby zapewnić maksymalną dokładność i precyzję przesuwania się. Pozwoli to na uniknięcie 
tarcia i nieoczekiwanego wycieku.

■ Doskonała odporność na kawitację i środowiska agresywne chemiczne dzięki konstrukcji i zastosowaniu 
uszczelek wykonanych ze specjalnych materiałów.

■ Szeroki zakres regulacji przepływu i wartości ciśnienia za zaworem o długotrwałych parametrach 
eksploatacyjnych w porównaniu z innymi wykonanymi z mosiądzu lub innych materiałów. 

Zastosowania
■ Systemy wodorozdziału wysokoprężnego.
■ Budynki i instalacje budowlane, przy których projekt wymaga zastosowania lub zaleca 

zastosowanie stali nierdzewnej.
■ Instalacje wody zdemineralizowanej i rozlewnie.
■ Instalacje przemysłowe i chłodnicze.
■ Górnictwo i rafinerie. 



Zasada działania

Zasada działania VRCD FF, równoważącego ciśnienie przed zaworem, opiera się na tłoku wsuwającym 
się w dwa pierścienie o różnych średnicach. Pierścienie te tworzą wodoszczelną komorę nazywaną 
również komorą kompensacyjną, która jest niezbędna dla precyzji i stabilności zaworu.

Zawór normalnie otwarty
Przy braku ciśnienia VRCD FF jest zaworem 
normalnie otwartym, w którym tłok jest dociskany siłą 
sprężyny znajdującej się w pokrywie.

Zawór całkowicie otwarty
W warunkach roboczych, jeżeli ciśnienie za 
zaworem spadnie poniżej nastawy uzyskanej przez 
nacisk sprężyny, VRCD FF otworzy się całkowicie, 
umożliwiając pełny przepływ.

Zawór w pełni zamknięty (warunki statyczne)
W przypadku przerwania dopływu system zacznie 
pracę w warunkach statycznych, VRCD FF utrzyma i 
ustabilizuje wymagane ciśnienie nawet bez dopływu 
dzięki technologii równoważenia ciśnienia i komorze 
kompensacyjnej.

Modulacja zaworu
Jeżeli ciśnienie za zaworem wzrośnie powyżej 
nastawy, siła uzyskana przez ciśnienie za zaworem 
działające na zespół ruchomy i komorę 
kompensacyjną w kierunku sprężyny naciskającej w 
dół, przesunie zawieradło wytwarzając wymaganą 
stratę wysokości podnoszenia w celu modulacji i 
stabilizacji ciśnienia za zaworem.
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Dane techniczne
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Współczynnik straty wysokości

Współczynnik Kv odpowiadający natężeniu 
przepływu przez zawór w pełni otwarty i powodujący 
utratę wysokości podnoszenia w wysokości 1 bar.

Wykres kawitacji

- A: Zalecane warunki robocze;
- B: Kawitacja początkowa;
- C: Uszkodzenie kawitacyjne.
Upewnić się, że osiągnięty punkt pracy wskazany na 
wykresie z ciśnieniem przed zaworem (oś y) oraz 
ciśnieniem za zaworem (oś x) przypada w strefie A, 
z najmniejszym zaworem pozwalającym uzyskać 
wymagane natężenie przepływu.
Wykres ma zastosowanie do zaworów z modulacją 
procentową otwarcia w zakresie 35-40%, przy 
standardowej temperaturze wody i wysokości 
poniżej 300 m. W celu ciągłego zmniejszania 
ciśnienia maksymalna dopuszczalna ∆ p nie może 
przekraczać 24 bar, w przypadku wyższych wartości 
należy skontaktować się z działem pomocy CSA. 

Zmniejszony spadek ciśnienia

Wykres pokazuje zmniejszony spadek ciśnienia, 
który występuje na zaworze przy wzroście natężenia 
przepływu. Upewnić się, że warunki robocze 
mieszczą się w obszarze oznaczonym kolorem 
niebieskim dla zalecanej prędkości przepływu przez 
zawór.

Norma
Certyfikowane i testowane zgodnie z normą EN 1074/5.
Przyłącza z gwintem BSP.
Zmiany na gwincie dostępne na zamówienie.

Masa
w kg

Masa i wymiary

Zakresy nastaw sprężyn

Wartości są przybliżone, więcej szczegółów można uzyskać w serwisie CSA.

Gwint 
(cale)

Gwint (cale)

Gwint (cale)
Min. natężenie przepływu (l/s)

Szczególne (l/s)
Maks. natężenie przepływu (l/s)

Warunki robocze
Woda uzdatniona o maksymalnej temperaturze 70 °C 
(120 °C na zamówienie).
Ciśnienie przed zaworem (wlotowe): maksymalnie 40/64 
bar. Wyższe wartości ciśnienia za zaworem na 
zamówienie.

Zalecane natężenie przepływu
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Szczegóły techniczne

Element/podzespół

Korpus
Pokrywa
Zaczep zaworu
Śruba zaworu
Nakrętka
Prowadnica sprężyny
Sprężyna
Tuleja prowadząca
Pierścień ślizgowy
Uszczelka górna
Pierścień uszczelniający typu „O”
Tłok
Dolna uszczelka
Uszczelka płaska
Prowadnica zawieradła
Pierścień uszczelniający typu „O” zaczepu
Śruby

Materiał standardowy

stal nierdzewna AISI 303 (1 "-1" 1/2), AISI 304 (1/2 "-2")
aluminium niklowane S11
stal nierdzewna AISI 303 (1 "-1" 1/2), AISI 304 (1/2 "-2")
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 304
stal nierdzewna AISI 302 (stal malowana 52SiCrNi5 dla 2 ")
stal nierdzewna AISI 304
PTFE
Kauczuk NBR
Kauczuk NBR
stal nierdzewna AISI 303
Kauczuk NBR
poliuretan
stal nierdzewna AISI 303
Kauczuk NBR
stal nierdzewna AISI 304

Opcja

stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316
stal nierdzewna AISI 316

stal nierdzewna AISI 316

guma EPDM / Viton
guma EPDM / Viton
stal nierdzewna AISI 316
guma EPDM / Viton

stal nierdzewna AISI 316
guma EPDM / Viton
stal nierdzewna AISI 316

Wykaz materiałów i części może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




